
Sicht- & Windschutz - A1-Blickdicht

A1-Blickdicht
Die auf die Höhe der Maschenweite vorgeschnittenen Bahnen 
werden durch die Maschen des Gitterzaunes gezogen und 
eingeflochten. Das Muster und die Farbkombination sind dabei 
von Ihnen frei wählbar. Die Materialien sind für alle gängigen 
Doppelstab-Zaunsysteme anwendbar. 

Speziell entwickelt für die

Stahlgitterzaun-Serien MAX, 

MORITZ und MORITZ GO



Individuell kombinieren mit A1-Blickdicht.

Einsatzbereich

Das Modell A1-Blickdicht besticht durch seinen besonders 
günstigen Preis bei optimalem Einsatznutzen. Die Streifen sind 
aus Polypropylen (PES / PVC) hergestellt und werden auf Rolle 
geliefert. Nach dem Einflechten können die Farbstreifen mit einer 
Klemmschiene am letzten senkrechten Draht fixiert werden.

Produkt Farbe Länge 
(m)

Breite 
(m)

Fläche 
(m²)

Gewicht 
(kg) Artikelnummer

Farb-
streifen

RAL 9006
Silber

35

0,19

6,65 4,30 ZBD359006

RAL 6005 
Moosgrün

6,65 4,30 ZBD356005

RAL 7016  
Anthrazitgrau

6,65 4,30 ZBD357016

RAL 9010
Weiß

65 12,35 8,00 ZBD359010

Produkt Farbe Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

VPE 
(Stück)

Gewicht 
(kg) Artikelnummer

Klemm-
schienen

RAL 6005 
Moosgrün

190 15 25

0,25 ZBDK6005

RAL 7004
Hellgrau

0,25 ZBDK7004

RAL 9005
Schwarz

0,25 ZBDK9005

Technische Daten

Praktischer 

Abroller erhältlich!

* nur am Standort in Wetter!   

Abholung/Lieferung
LAGERVORRÄTIG

Abholung/Lieferung
nur 1 bis 2 Wochen

Abholung/Lieferung
länger als 2 Wochen

   Express-Versand
SCHNELL & GÜNSTIG
STANDARD COLLI • 30 Kilo/80 Kilo

* Abholung/Lieferung
LAGERVORRÄTIG

Abholung/Lieferung
nur 1 bis 2 Wochen

Abholung/Lieferung
länger als 2 Wochen

   Express-Versand
SCHNELL & GÜNSTIG
STANDARD COLLI • 30 Kilo/80 Kilo

*

Eine Marke der 
AOS STAHL GmbH & Co. KG
E-Mail: info@a1-zaundiscount.de 
www.a1-zaundiscount.de

Zentrallager, Verwaltung und Ausstellung
An der Knorr-Bremse 5 · 58300 Wetter (Ruhr)
Telefon: 02335 9758-0 · Fax: 02335 9758-210

Weitere Standorte: 27283 Verden · 65556 Limburg/Elz · 09247 Chemnitz · 14542 Werder


